
 

 

 
 

 
 
 

„SEVES GLASS BLOCK“ KLAASPLOKKIDE PUHASTUS- JA HOOLDUSJUHEND 
 
 

Paigaldusejärgne puhastamine. 
 
Et vältida võimalikke nähtavaid paigaldus- või vuugisegu jälgi klaasplokkide pinnal tuleks kõik segu jäljed 
koheselt peale plokkide paigaldamise lõpetamist puhastada soolhappe või äädikhappe baasil 
valmistatud ja selleks ette nähtud lahjemate puhastusvahenditega. 
Mitte kasutada klaasplokkide puhastamiseks õliseid lahusteid, vesinikfluoriidhapet või tugevalt leeliselisi 
aineid (näiteks sooda või muud sarnane). 
NB! Puhastusvahendid võivad kahjustada vuukide täitmiseks kasutatud materjali, seega tuleks vältida 
puhastusvahendite sattumist vuugitäitematerjalile. 
 
Matistatud pinnaga klaasplokkidel olevat kaitsekilet ei tohi eemaldada enne paigalduse ja viimistlusetapi 
lõppu. Peale seda tuleb see eemaldada. Kilest võivad jääda plokkide pinnale liimijäljed, mis tuleks 
koheselt eemaldada sooja veega lisades natuke seepi või kasutades mitteabrasiivset käsna koos vähese 
atsetooniga. 
 

NB! SEVES GLASS BLOCK BRILLY kollektsiooni (sisepind värvitud) klaasplokke soovitatakse kasutada 

ainult siseinterjööris ja samuti ladustada ainult temperatuuril üle 0° C. 
 

Regulaarne hooldus. 
 
Õigesti paigaldatud klaasplokkide puhul pole erimeetmed vajalikud. Puhastamine toimub puhta veega 
või tavapäraste mitteleeliseliste toodetega. 
Põhjalikumaks puhastamiseks (vajadusel) kasutatavad puhastusvahendid võiksid olla mõeldud 
spetsiaalselt klaaspindade puhastamiseks.  
 

NB! Kasutada ei tohi väga tugevaid puhastusvahendeid!  

Väga happelised või leeliselised puhastusvahendid võivad rikkuda plokkide pealispinda ja/või kahjustada 
vuuke. Samuti ärge kasutage pindade pesemiseks abrasiivseid pesuvahendeid, mis võivad kriimustada 
klaasplokkide pealispinda! 
 

TÄHELEPANU! Jälgige hoolikalt puhastusvahendite tootja pakendil näidatud tööjuhendeid. Enne 

kasutamist testige toodet vähemnähtaval väiksemal pinnal, et veenduda toote sobivuses. 


