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Ulorseo HoTATUSED
1. Kdesolev juhend on seadme lahutamatu ning oluline osa. Juhend tuleb hoolikalt koos seadmega alles

hoida ka siis kui seade uuele omanikule v6i kasutajale jalvoi uude kohta edasi ldheb.
2. Lugege kiiesolevas juhendis toodud juhised ja hoiatused hoolikalt ldbi. Juhend sisaldab tahtsat teavet

seadme ohutu paigaldamise, kasutamise ning hooldamise kohta.
3. Seadme paigaldamise eest vastutab ostja. Paigaldamine peab loimuma vaslavalt kdesolevas.luhendis toodud

juhtnooridele.
4. Seadme kasutamine muudel kui luhendis toodud eesmArkidel on rangelt keelatud. Valmistaja ei vasluta

seadme ebadigesl,  ebasobivast vOi mittesihiparasest kasutamisest vOi kAesolevas juhendis toodud juhiste
eiramisest tingitud kah.lude eest.

5. Paioaldamine. hooldamine nino koik seadet 0uudutavad tood tuleb teostada taiel ikus vastavuses kehtivate
riiklike eeskirjade ning seadme"valmistaja po6lsete instruktsioonidega.

6. Ebaoige paigaldamine v6ib tuua kaasa vigastusi inimestele, loomadele ja varale; seadme valmistala ei ole
vastutav selliste kahjude eest.

7. Koik pakkematerjal id (klambrid, ki lekotid, penoplast jms.) tuleb hoida lastele kattesaamatutes kohtas kuna
nad on lastele potenlsiaalselt ohtlikud.

8. Seade ei ole moeldud kasutamiseks vahenenud meeietaiu, f0Llsi l iste voi vaimsete voimeteoa inimeste ooolt
(k.a. lapsed) voi inimeste poolt,  kel lel  puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, v.a. luhul, kui nbnde
inimeste ohutuse eest vastutavad isikud juhendavad neid voi on andnud nendele vastavad juhised Arge jatke
lapsi jarelvalveta ja veenduge, et nad ei mdngi seadmega.
Paljajalu, mZirgade kiite voi lalgadega on seadme puudutamine rangelt keelatud.
lgasuguseid remonttoid v6ivad teostada vaid vastava kvalifikatsiooniga isikud kasutades ainult originaaltagavaraosi.
Eeitoodud instruktsioonide mittejargimine on potentsiaalselt  ohtl ik ning muudab seadme garanti i  kehtetuks.
Kuuma vee temperatuuri reguleeritakse termostaadi abil. Termostaat on ka kaitseseadmeks vee temperatuuri
l i igkorgeks t6usmise puhul.
Seadme elektriuhendused peavad olema teostatud kooskolas juhendis vastavas peatukis toodud juhistele.
Kur seadmeqa koos tarnitakse 0lerohu kaitseseadis, siis ei tohi seda kinni katta. Kui nrmetatud seadis ei vasta
kehtivatele deskir jadele ja madrustele, tuleb see koheselt asendada nouetekohase seadisega.

14. Seadme vahetusse lAhedusse ei tohi idtta kerqesti  sutt ivaid esemeid

UlOiseO ohutusn6uded
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SImbol Tdhendus

A Sellise mdrgiga tahistatud hoiatuse eiramine v6ib tuua kaasa vigastusi inimestele, mis v6ivad
ol la ka t raagi l is te tagajdrgedega.

A Sel l ise mdrgiga tahis latud hoiatuse ei ramine v6ib tuua kaasa v iqastusi  loomadele,  ta imedele
ja varale.  mis voivad ol la ka tosiste tagajargedega.

o Kohustus j i i rg ida r i ld is i  ohutusn6udeid ning seadme spels i f  ikats ioone.

SUMBOLITE SELGITUS
l r I Hoiatus oht itimbo

1 Aroe tehke 16id.  mis n6uavad seadme
avdmist ja paigalduskohast eemaldamist.

Elektr i loogi  oht  voolu a l l  o levatest  detai l idest .
Kuumade detai l ide vastu minemine v6rb
tekitada p6letusi, leravate v6i vdlja ulatuvate
detai l ide vastu minemine aaa haavasid.

A

2
Arge lUlitage seadet slsse v0i velja pelgalt toiteluhel
seinakontakti pannes v6i valla tommates.

Elektr i lo6k v igastatud to i te juhtmest v6i
p ist ikust  v6i  p ist ikupesast . A

3 Arge vigastage toilejuhet.
Elektr i look voolu al l  o levatest  isoleer i rnata
juhtmetest . A

4 Arge ldtke midagi  seadme peale.

Kehalised vigastused vibratsiooni t6ttu
seadme pealt kukkuvale esemete tagajarjel. A
Kahiustused seadmele v6i  seadme al l
olev'atele esemetele ulevalt vibratsiooni
t6t tu a l la kukkuva eseme t6t tu.

A

5 Arge ronige seadme peale

Kinnitustelt kukkuv seade vo b tek tada keha isi viqastus . A
Kinni tustel t  kukkuv seade v6ib teki tada
kahJustusi  seadmele v6i  seadme al l  o levatele
esemerere.

A
B1



Seadme paigaldus

See seade on moeldud paigaldamiseks ainult siseruumidesse vastavalt asjakohastele kehtivatele normidele. Lisaks
sellele peavad paigaldajad jdrgima allpool toodud soovitusi:
- Niiske keskkond: keelatud on seadme paigaldamine suletud (ventilatsioonita) ja niisketesse ruumidesse.
- Miinusklaadid: keelalud on paigaldada seadet tingimustesse, kus temperatuur voib mdrkimisvidrsell langeda ja

kus voib tekkida liiA.
- Peikesevalgus: keelatud on jatta seadet otsese paikesevalguse katte, isegi akende olemasolu korral.
-  Tolm/aurud/gaas: keelatud on seadme paigaldamine eri t i  ohtl ike ainete nagu happeaurud, tolm voi gaasiga

kullastunud ained vahetusse ldhedusse.
- Elektrilaengud: keelatud on seadme paigaldamine otse selliste elektriseadmete peale, mis ei ole kaitstud ootamalute

pingekoikumiste eest.

Kui seinad on valmistatud telliskividest voi perforeeritud plokkidest; kui kasutatakse piiratud staatjlisuseoa vaheseinu
voi miitlritisi, mis mingil moel erinevad nimeiatutest, tuleb koigepealt ldbi viia kandekohstruktsiooni staatiliiuse kontroll.
Seinapealsed kinnituskonksud peavad olema piisavalt tugevad selleks, et kanda koormust, mis on veega taidetud
boileri kaalust kolm korda raskem. Soovitame kasutada viihemalt 12mm lEibimooduqa kinnituskonrse.
Kohalikud eeskirjad voivad seada piiranguid elektriseadmete pesuruumidesse paigald-amisel. Seet6ttu jiirgige kehtivate
eeskiriade 0oolt maaratud minimaalseid vahemaid.
Seadd tuleb paigaldada kasutuskohale v6imalikult ldhedale viiltimaks soojuse kadusid torustiku kaudu.
Jdtke hooldustodde lihtsustamiseks elektriseadmetele Iigi paiiisemiseks vdhemalt 50 cm vaba ruumi.

VEEUHENDUSED
U,hendage boileri vee sisse_- ja vdljalaske avad torude voi liitmikega, mis suudavad taluda 0le 80"C temperatuuri ning
toorohku riletavat survet. Seetottu soovitame vAltida k6rqetele temperatuuridele vastu mitte oidavaie materialide
kasutamist.
Keerake sintse kraega kulma vee sisselaske avasse T liitmik. T liitmiku Lihele k0ljele keerake ainult v6tmega avatav
kraan boileri ttihjendamiseks (B joonis 2), T liitmiku teise otsa keerake kaasas olev kaitseventiil (A joonis2). Ventiil
peaks omama 0,8 MPa (B bar) maksimumkalibralsiooni ning ventiili trirlp peaks vastama kehtivatele riiklikele standarditele.

HOIATUS! Euroopa normi EN 1487:2000 iile votnud riikides ei vasta seadmega kaasas olev kaitseseade riiklikele
normidele. Vastavalt normile peab seadme maksimumr6hk olema 0,7 MPa (7 bar) ning omama viihemalt:
sulgurventiili, tagasilti<igiklappi, tagasiliitigiklapi kontrollmehhanismi, kaitseventiili ning veesurve katkestusseadet.

Boileri leevendusventiil peab olema tihendatud leevendustoruga, mille ldbim6ot on vdhemalt sama nagu seadmega
uhendatud torul., Kasutage lehtrit, mis tekitab vehemalt 20 mm ohumulli ning voimaldab visuaalset kbntrolli, nii-et
kaitseseadme rakendumine ei tooks kaasa vigastusi inimestele, varale ega loomadele. Uhendaqe rOhukaitseseadme
sisselase painduva vooliku abil k0lma vee suateemioa. kasutades vaiadu-se korral katkestusveniiili (D ioonis 2).joonis 2)sisselase p,ainduva vooliku abil k0lma vee susteemiga, kasutades vajaduse korral katkestusveniiili (D j
Lisaks on t0hjenduskraani avamisel vaialik viiliundisse (C ioonis 2) uhendada vee dra iuhtimise toru.Lisaks on t0hjenduskraani avamisel vajalik viiljundisse (C joonis 2) uLlsaKs 0n IunjenousKraanr avamrsel vajalrK valjundrsse (c J00nts 2) unendada vee ara luhtimise toru.
Rohukaitseventiili pingutamisel drge Lihendust ule pingutage ning drge hiljem seda rohkem puudutage.
KLitmisfaasis on tavaline, et kraanist v6ib vett tilkuda: selleks tuleb 0hendada alati ohule avatud dravo,

t , t , Hoiatus oht
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Arge puhastage seadet ilma teda eelnevalt
vdlja lulitamata ning seinakontaktist valja
t6mbamata v6i vastavat lUlitit valja l[ilitamata.

Elektrilook voolu all olevatest detailidest. A
7 Paigaldage seade kindlale tugevale, mitte

vibreerivale seinale.
Mura t6otamise ajal. A

I
Tehke k6igile katkestustest mojutatud kaitse- ja
iuhtseadmetele irmberlUlitus ning veenduge, et nad enne
seadme uuesli kasutamist korrektselt t60tavad.

Vigastus v6i seadme rivist valja minek
tanu kontrollimatule teoevusele. A

I
Enne seadmega toode alustamist tUhjendage
k6ik kuuma vett sisaldada v6ivad
komponendid.

POletustest tingitud kehalised vigastused. A

ANTUD SEADME KOHTA KAIVAD ERIOHUTUSNORMID
frl Hoiatus oht

10
Puhastage komponendid katlakivist vastavalt kasutatava vahendi
luhistele, tuulutagetuba, kandke kaitseriietust, valtige erinevateloodete
omavahel segamist, kaitske seadet ning umbritsevaid esemeld,

Kehalised vioastused tdnu naha voi silmade
kokkupuutele happeliste ainetega, kahjulike keemiliste
ainete sisse hingamisele v6i alla neelamisele. A

1 1

Effettuare la disincrostazione da calcare di
componenti attenendosi a quanto specificato
nella "scheda di sicurezza" del orodotto usato,

Vigastused naha v6i silmade kokkupuutel
happeliste ainetega, ohtlike kemikaalide
stssenlnoamtne vor manuslamrne. A

orotettivi. evitando miscelazioni di prodotti diversi,
proteggendo l'apparecchio e gli oggetti circostanti

Kahiustused seadmele vOi lahedalolevatele
esemetele happeliste ainete soovituse t6ttu. A

l 2
Arge kasutage seadme puhastamiseks
putukat6rjevahendeid, lahusteid v6i
trroevatoimelisi nlrhastusvahendeicl.

Plastikust v6i vdrvitud osade kahiustused. A
TEHNILISED ANDMED
Seadme tehnilised andmed on Ara toodud seadme nimiplaadil (plaat asub vee vdlja- ja sisselasketorude
Juures).

a3s3 o 450

Mudel 30 40 50 65 80 50 80 100 120 150

eoreetiline kaal kg. 1 5 1 7 1 9 2'l 25 22 26 41

Antud seade vastab EEC/89/336 EMC direktiivi eleldromagnetilist sobivust satestavatele n6uetele.

PAIcALDUSN0U DED (paigaldajale)

IIATUS! Jdrgige teksti alguses toodud ti ldhoiatusi ning ohutusn6udeid
ng pidage juhistest igal t ingimusel kinni.

Veekuumutaja paigaldamine ning iiles seadmine peab olema teostatud kvalifitseeritud isiku poolt kooskolas
kehtivate normidega ning [6ikidele kohalike v6imude ning tervisekaitseametite poolt kehtestatud eeskirjadega.
Seadmes soojendatakse vesi temperatuurini, mis jddb alla keemispunkti. Seade irhendatakse veetarnes0steemiga
vaslavalt seadme t0oomadustele ja v6imsusele,
Enne seadme tihendamist:
- kontrollige, kas seadme spetsifikatsioon (vt nimiplaadilt) vastab kliendi nouetele;
- veenduge, et paigaldis vastab seadme lP turvaklassile (kaitse vedelike sissetungimise eest) vastavalt kehtivatele
normr0ele;
- lugege juhiseid pakendile kinnitatud sildil 1a seadme andmeplaadil.
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poole kaldus kohta, kus puudub jtiii. Kui veevdrgi surve on lAhedane kalibreeritud ventiili survega, tuleb seadmest
eemal kasutada rOhureduktorit.
S,egistiseadmetele (kraanid voi du55) voimalike kahjustuste vdltimiseks tuleb torudest dra juhtida koik v6imalikud
v66rkehad ia mustus.
Veekuumuthja tooeale avaldab otsest m6ju galvaanilise konosioonivastase s0steemi tootamine, mistottu ei saa boilerit
kasutada kohtades, kus veekaredus on pidevalt vdhem kui 12" F,
Erit i  kareda vee t ingimustes tekib seadme sees ki irelt  mdrkimisvddrne kogus katlakivi ,  mis vi ib tootl ikkuse olul ise
vdhenemiseni ninq elektr i l ise kutteelemendi kahiustumiseni.

Elektr iUhendused

Enne igasuguste toimingute labi viimist iihendage seade vdlist liilitit kasutades vooluvorgust lahti.

Ohutuse tagamiseks tuleb kvailfitseeritud isikutel lasta elektrisusteem pohjalikuI nle kontrollida ning saadda kinnitus,
et elektris0steem vastab kehtivatele normidele. Vastasel iuhul ei vaituta seadme valmistaia suiteemi maanduse
puudulikkusest voi vooluvarustuse vigadest tingitud kahjustuste eest
Kontrolliqe, et vooluv6rk vaslab boileri maksihaalsel6 voolutarornKontrollige et vooluvOrk vastab boileri maksimaalsele voolutarbimusele (vt nimiplaati) ning, et elektriuhenduste
toitekaablite ristl6ike pindala on sobiv ning kehtivatele eeskirjadele vastav.

alati ohule avatud dravool, mis on alla

toitekaablite ristl6ike pindala on sobiv ning kehtivatele eeski4adele vastav.
Mitmikpistikupesade, pikenduste voi adaplerite kasutamine 6n rangelt keelatud.
Rangelt on keelatud vee-, kLitte vdi gaasitorustiku kasutamine maa-ndusuhendusena.
Kui seade on varustatud toitekaabliga ja see vajab vahetamist, kasutage samasug
kaablit (tririp HosVV-F 3x1,5 mm2, tabirirOOOuga 

'8,5mm). 
Lukake toiteka;bel (tijijp Fl

mm) ldbi seadme taqaosas oleva vastava ava-kuni klemmiliistuni (M. ioon. S-4-S-6). I

Kur seaoe on varustatud tortekaabliga la see vajab vahetamist, kasutage samasuguse margistuse ja omadustega
kaablit (tLiLip HosVV-F 3x1,5 mm2, tabirirooouga 

'8,5mm). 
Lukake toiteka-abel (tiiiip Rg5 v v-F fxt.s, laUimoot a,s

mm) labi seadme tagaosas oleva vastava ava kuni klemmiliistuni (M,.ioon. 3-4-5-6). Uksikute juhtmete kinnitamiseks
eftenihtud kohtadesse keerake kinni vastavad kruvid. Seadme lahii0hi;ndamiseks dlektritoitest kasutaoe standarditele
CEI-EN vastavat bipolaarset kllitit (kontaktiava suurus vdhemalt 3 mm, eelistatult varustatud kaitsmeiega).



/F;\

Seade peab olema maandatud ja maanduskaabel (see peab olema kol lane-roheline ja {aasikaabli test pikem) on
fikseeri iud sumboliga@tdhistaiud klemmi kulge (G joon. 3-4-5-6). Kinnitage toitekaebel tarnekomplekl i  kuuiuva
spetsiaalse juhtmeklam-l6riga vdikese otsaku k0lge. Enne seadme sisse l0litamist veenduge, et toitepinge vastab
seadme nimiplaadi le mdrgitud vaertusele. Kui seade ei ole toitekaabliga varustatud, val ige uks jargnevatest
paigaldusviisidesl:
- alaline uhendus vooluvdrku jaiiga toru abil (tgi seade ei ole varustatud kaabli kinnitiga);
- elastse kaabli abil (tLiup H0sVV-F 3x1,Smmz, labimoot 8,5 mm), kui seade on varustatud kaabli kinnitiga.

Seadme kdivitamine ning test imine
Enne seadme vooluv6rku uhendamist tuleb seade veevdrgist veega tdita. Veega teitmiseks keerake vee pealevoolukraan
ninq kuumaveekraan lahti ninq oodake kuni ohk on seadmest tdielikult vEiljunud. Kontrollige visuaalselt veelekete
olehasolu kinnituste juures nin"g vajaduse korral pingutage nad ule,
Lulitaqe seade liilitist sisse.

al I IHOIATUS! Ji irgige teksti  alguses toodud Uldhoiatusi ning ohutusnoudeid l l
f f  l l n ing  p idage iuh is tes t  iga l  juhu l  k inn i .  l l

K6iki hooldetoid ning teenindusvisiite peavad teostama kvalifitseeritud isikud (kellel on kehtivatele'eeskirjadele
vastavad teadmised ia oskused).

Ndpuniiited kasutajale

- Arge pange esemeid jalvoi seadmeid, mida vee lekked voiksid kahjustada, boileri alla.
- Kui te boilerit pikema aja vdltel ei kavatse kasutada:

> uhendage seade vooluv6rgust lahti keerates luliti asendisse OFE
> sulgege veetrassi kraanid.

- Kuum vesi, mille temperatuur uletab kraanide luures 50"C, voib pohjustada tosiseid poletus- voi korvetuskahjustusi.
Lapsed, vanurid ning puuetega inimestel on suurem risk saada poletusi.

Kasutajal on rangelt keelatud teostada mingeid rutiinseid voi Lihekordseid hooldustoid.
Toitekaabli valja vahetamiseks poorduge kompetentse spetsialisti poole.
Seadme vdlisosade puhastamiseks kasutage seebivees niisutatud lappi.

Liihtestam i ne/Diag nosti ka
. Uhe ulaipool nimetatud rikke korral lulitub seade "rikkeolekusse" ja kontrollpaneelil olevad koik LED valgusdioodid
hakkavad 0heaegselt vilkuma.
Liihtestamine: seadme lahtestamiseks l0litage seade nupustQvdlja.ja seejdrel uuesti sisse (osa A). Kui rike kaob
kohe pdrast Iahtestamist, laastub seadme normaalne talillus. Vastasel juhul jdiivad LED valgusdioodid vilkuma. Sel
juhul poorduge tehni l ise abi keskuse poole,
Diagnostika: diagnostikafunktsiooni aktiveerimiseks vajutage nupp () (osa A) 5 sekundiks all.
Vea luLibile osutavad viis LED valgusdioodi (osa 1;5), vastavalt jiugmisele diagrammile:
LED valgusdiood osa 1. - viga sisetrLikkplaadis;
LED valgusdiood osa 2. - viga anoodis (mudelid, mis on varustatud aktiivse anoodiga);
LED valgusdiood osa 3. - viga NTC 1/NTC 2 temperatuurianduris (tLihijooks voi l0hi"s);
LED valgusdiood osa 5. - iiks andur on tuvastanud vee ulekuumenemise;
LED valgusdioodid osa 4. ja 5. - Llldine trlekuumenemine (viga trukkplaadis);
LED valgusdioodid osa 3. ja 5. * viga anduri diferentsiaal is: "
LED valdusdioodid osa 3.,'4, ia 5. j seade tootab, kuid ouudub vesr.
Diaqnosiikafunktsioonist viliu'miseks vaiutaqe nuoule(l\ {osa A) voi oodake 25 sekundit.
. Mudelid. mis on varustatud joonistel 5la 6-osutdlud Risutajaliidesega:
Rikke konal lulitub seade,,rikkeolekussei" ia nriidikul hakkavad vilkuma veakoodidele vastavad numbrid (nt E01).
Veakoodide tahendused:
E01 - E02 - E03 - vee ulekuumenemine:
E10 - E1 1 - E12 - E13 - E16 - viga NTC anduris (viga anduris; .
E04 - seade tootab, kuid puudub vesi;
_E11- _E1? 

- yisq anoodis:
trcu - E5l - noolduse vatadus:
E60 - E90 - E91 - Eg2 - viqa trukkplaadi tarkvaras.
Lihtestamine: seadme liihtistamisbks lulitage seade nupust Q vdlja ja seejiirel uuesti sisse (osa A). Kui rike kaob
kohe piirast Iahtestamist, taastub seadme no-rmaalne taliilus. Vastadel'iuhul iaavad veakoodid ndidi(ul vilkuma. Sel
juhul poorduge tehnilise abi keskuse poole.

Antibakteriaalne f unktsioon
Antibakteriaalne funktsioon (vaikimisi rakendatud) on vee soojendamistsukkel temperatuuril 70"C, mille vAltel toimub
vastavate bakterite termodesinf ektsioon.
Esimene tsiikkel kdivitub 3 paeva parast seadme sisselulitamipt. Jdrgnevad tsiiklid kaivituvad iga 30 pAeva moodumisel

HOOLDETOOO (kompetentsetele i n imestele)

HOIATUS! Jdrgige teksti alguses toodud ii ldhoiatusi ning ohutusn6udeid
ning pidage juhistest igal juhul kinni.

Enne teeninduskeskusesse helistamist kontrollige, et viga ei ole pohjustanud voolu- v0i veekatkestus.

Seadme tt ihjendamine

Kui boiler jaetakse pikemaks ajaks kasutamata ruumidesse, kus temperatuur voib langeda alla nulli, tuleb boiler tLihjaks
lasta. Vajaduse tekkimisel lLihjendage seade jargmiselt:
- uhendage seade vooluv6rgust lahti;
- keerake vee pealevoolukraan kinni;
- keerake kuumaveekraan lahti (vanni v6i valamusse);
- avage Aravoolukraan B (joonis 2).

Detai l ide vahetamine

HOIATUS! Enne iiksk6ik missuguste toimingute teostamist i. ihendage seade
elektritarnest lahti.

Elektriosadele iuurdepiiiisuks eemaldaqe kate.
. Mudelid, mis bn varirstatud joonistel tja 5 osutatud kasutajaliidesega:
elektroonilise termostaadi hooldus (osa T), uhendage lahti toitekaabel (osa C) ja kontrollpaneeli juhe (osa Y). Seejdrel
eemaldage see oma pilust. Olge tdhelepanelik ja viiltige anduri tugivarda liigset painutamist (osa K).
Kontrollpaneeli hooldus (osa W), uhendage lahti juhe (osa Y) ja keerake kruvid lahti.
. lVudelid, mis on varustatud joonistel 4 ja 6 osutalud kasutajaliidesega:
Anduri tugivarda hooldus (osa K), iihendage juhe (osa F) trukkplaadist lahti ja eemaldage see oma pilust. Olge tAhelepanelik
ja vdltige selle liigset painutamist,
Kontrollpaneeli hooldus (osa W), uhendage lahti juhe (osa Y) ja keerake kruvid lahti.
Toiteploki hooldus (osa Z), ilhendage lahti kaablid ja juhtmed (osad C, Y, F ja P) ja keerake lahti kruvid.
Seadme kokkupanekul veenduge, el panete kdik komponendid nende oigetesse kohtadesse tagasi.
K[tteelemendi ja anoodi hoolduseks tuleb seade esmalt veest tuhjendada.
Mudelid, mis on varustatud liigpinge kaitselidrikuga - eemaldage mutter (D, joon. 7) ja eemaldage klamber, mis hoiab
iArikut paigal (S, joon, 7), seejdrel vajutage didrikut (F, joon. 7) sissepoole ja eemaldage see poolringikujuliste liigutustega.
Teistel mudelitel keerake lahti 5 polti (C, joon. B) ja eemaldage ddrik (F, joon. B).
Kirtteelement ja anood on kinnitatud ddrikule. Kokkupanemisel jdlgige, et panete dAriku tihendi, termostaadi ja kutteelemendi
tagasi nende oigetesse asenditesse (joon. 7 ja B). Soovitame vahetada ddriku tihendi (2, joon. 9) alati, kui selle eemaldate.

Kasutage ainult originaaltagavaraosi.

Perioodi l ine hooldamine

Seadme parima tootamise lagamiseks tuleb kutteelementi (R joonis 9) kord kahe aasta jarel katlakivist puhastada.
Kui te otsustate kasutada spetsiaalseid katlakivi eemaldamise happeid murendage lihtsalt katlakivi elemendi Limbert
ara ilma kritteelementi ennasl samas kahjustamata.
Vahetage magneesiumanood (N joonis 9) iga kahe aasta jdrel vtilja (viilja arvatud roostevabast terasest paagiga
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mudelid). Anoodi eemaldamiseks v6tke kutleelement lahti ning kruvige anood kinnitusklambrist vdlja,

OhutusklaPP
Kaitseseadist tuleb katlakivi eemaldamiseks ja voimalike ummistuste korvaldamiseks regulaarselt desaktiveerida (kord
kuus).

Termoelektri I ised mudel id
Selles kasutusjuhendis toodud koik juhised kohalduvad ka lermoele_ktrilistele mudelitele.
Soovi konal voib neid seadmeid uhendada ka radiaatori torustikuqa. Uhendaqe boileri ulemine termoLihendus radiaatori
tousva torupustikuga ja alumine uhendus langeva torupustikuga. asetades nende vahele kaks kraani.
Alumist kraani, millele on lihtsam juurdepAAs, kasutalakse uhenduse viiljalLilitamiseks susteemisl, kui radiaatorit ei
kasutata.

KASUTAMISJUHENDID

HOIATUS! Jiirgige teksti alguses toodud ii ldhoiatusi ja ohutusn6udeid ning
pidage juhistest igal juhul kinni.

-i!&Erhqtw?*-'"_--r- - -..-_



(kui selle aia iooksul vesi ei kuumene vahemalt Liks kord temperatuurini 70" C). Antibakteriaalne funktsioon ei ole
aktiveeritud, kui seade on vdlia lirlitatud. Kui seade lulitatakse aktibakteriaalse tsukli alal v5l1a, ltilitub seade vdlja ja
funktsioon desaktiveeritakse.'lga tsiikli lopus lahtestatakse kasutaja poolt eelnevalt seadistatud tootemperatuur.
. Mudelid, mis on varustatud joonistel 3 ja 4 osutatud kasutajaliidesega:
Antibakteriaalse tsrlkli aktiveeritus kuvatakse ndidikule tavalise 70"C lemperatuuriseadistusena.
Antibakteriaalse funktsiooni alaliseks desaktiveerimiseks vajutage nupud ,,ECO" ja ,,+" 4 sekundiks tiheaegselt alla;
40"C LED valgusdiood vilgub 4 sekundrt kiirelt. See naitab, et funktsioon on desaktiveeritud.
Antibakteriaalse funktsiooni taasaktiveerimiseks korrake 0lalkirjeldatud protseduuri;70" C LED valgusdiood hakkab
4 sekundiks kiirelt vilkuma. See neitab, et funktsioon on uuesti aktiveeritud.
. Mudelid, mis on varustalud joonislel 5 ja 6 osutatud kasutalaliidesega:
Antibakteriaalse tsukli ajal vaheldub niiidikul vee temperaluuri nait ja tekst ,,-Ab-.,
Funktsiooni desakliveerimiseks/akliveerimiseks seadme talitluse alal vajutage reZiiminupp,,mode" 3 sekundiks alla.
Funktsiooni desaktiveerimiseks valige seadistusnupu ,,set" abil ,,Ab0" ja aktiveerimiseks ,,Ab1". Valiku kinnitamiseks
vajutage vastavale nupule. Piirast funktsiooni eduka desaktiveerimise/aktiveerimise kinnilamist l[ilitub seade tavapdrasele
talitlusre2iimile.

Kohaliku kel laaja seadistamine/muutmine
(Ainult mudelid, mis on varustatud joonistel 5 ja 6 osutatud kasutajal i idesega)

Kohaliku kel laaia seadistamine - seadme esmakordsel sisselul i tamisel pakub seade automaatselt voimalusl Qige
kel laaia seadistamiseks. Jdrqmistel kordadel tuleb tei l  sel leks seadistusnupp ,.set" 2 sekundiks al la vajutada. Oige
kellaaia sisestamiseks keerak-e seadistusnuppu ,.set . VAArtuse kinnitamiseks vajutage nupule. Minutite seadistamiseks
korrake orotseduuri.

Temperatuuri seadistamine ja seadme f unktsioonide aktiveerimine

. Mudelid. mis on varustatud ioonistel 3 ia 4 osutatud kasutaialiideseqa:
Seaclme iissel0litamiseks vajltage nupJtel) (osa A). Sooviiud temp6ratuuri sisestamiseks vahemikus 40"C kuni B0"C
L ^ ^ , , + ^ ^ ^  ^ , , ^ ^ ^  ,  n  l ^  '
A d n u r d g s  i l u v P r , , f  J q , i -  .

Soojen-emisfaasis p6levad pusivalt LED valgusdioodid (osa 1t5), mis vastavad hetkel saavutatud veetemperatuurile;
koikjdrgmised LED valgusdioodid (kuni seadistatud temperatuurini) hakkavad jdrgemooda vilkuma.
Kui t6mperatuur langeb, nditeks kui on kasutatud kuuma vett, kAivitub soojenemisplotsess automaalselt uuesti ja viimane
pusivalt p0lev LED valgusdiood ja seadistatud temperatuurile vastav valgusdiood hakkavad jArgemooda uuesti vilkuma.
Seadmeesmakordsel-sisselLilitdmisel aktiveerub seadme vaikimisi sead-istus 70"C.
Elektrikatkestuse konal voi kui seade l0litatakse nupust Q vdlja (osa A), salvestub mdlusse vilmati seadistatud
temperatuur. Sooienemisfaasis voib seadmest kostuda kerget toom0ra.
. Mudelid, mis on'varustatud joonistel 5 ja 6 osutatud kasutajaliidesega:
Seadme sisselul i tamiseks vaiutaoe nuoule ( l ' t (osa A). Seadmel on 4 tal i t lusrelSeadme sisselul i tamiseks vajutage nuplle 1l;1osa A). Seacimel on 4 tal i t lusrel i imi:.ki isirel i im (,,manual"),  programm 1,
programm 2 ning programmib t la Z Erinei6 ialitlusieiiimi valimiseks vajutage reiiiminupule ,,mode" (vaiiturJ reliimile
osutab vastava LED valousdioodi vilkumine ndidiku korval).bsuiab vastava [ED valgusdioodi vilkumine ndidiku korval).

N.Bl: kui kasutaja ei ole seadistamise aial teinud 5 sekundi jooksul rihtegi toimingut, salvestatakse seadme malusse
viimasena lehtud seadistus.

ECO funktsioon
,,ECO" funktsioon on tarkvaraprogramm, mis ,,opib" automaatselt tundma kasutaja poolt tarbitavaid vee koguseid,
aidates seelAbi vAhendada soojuse kadu ja maksimeerides samal ajal energiasAiistu.
,,ECO" tarkvarasse on programmeeritud uhe nddala pikkune algset salvestusperiood, mille vdltel seade kAivitub
kasutaja poolt seadistalud temperatuuril, kohandades seda iga paev vastavalt energianoudlusele, eesmArgiga
maKsrmeen0a energrasaastu.
Selle ,,oppimisnddala" moodumisel hakkab ,ECO" tarkvara aktiveerima vee soojendamisprotsessi vastavalt ajavahemikele
ja kogustele, mille seade parast kasutaja tegevuste jdlgimise ldpetamist automaatsell tuvastab. Seadmes on kuum
vesi ka nendel perioodidel, kui vee soojendamine ei ole programmeeritud.
,ECO" funktsiooni aktiveerimiseks vajutage vastavale nupule. S0ttib roheline lamp.
Ajal, mil ,,ECO" tunktsioon on aktiveeritud, on temperatuuri kdsiseadistamine desaktiveeritud.
Temperatuuri suurendamiseks voi vdhendamiseks peab ,,ECO" funktsioon olema desaktiveeritud, Selleks vajutage
alla valgustatud nupp, mis [ilitatakse seejArel v6lja. Kui ,,ECO" tunktsioon v6i seade ise on vdlja liilitatud ja lulitatakse
seejarel uuesti sisse, alustab funktsioon uuesti,,oppimisperioodist".
Selleks, et ,,ECO" funktsioon oigesti t66taks, soovitame seadet elektritoitest mitte vdlja lulitada.

EXTRA POWER funktsioon
(mudelid, mis on varustatud joonistel 4 ja 6 osutatud kasutajaliidesega)

Tavaliselt tootab seade oma o6hivoimsusel.
EXTRA POWER funktsioonis rakendatakse lisav6imsus vee kiiremaks sooiendamiseks. Selle aktiveerimiseks vaiutaoe
valgustatud nupule Q (osa B). Suttib kollane lamp. Selle desaktiveerimiseks vajutage uuesti samale nupule ja vaQls
kustub.

KASULIK TEAVE
Kui boilerist tuleb kiilma vett
Kontrollige:
- kas klemmiliistu tuleb vool;
- tr0kkplaati:
- kltteiemendi k0tteosi.

Kui vtil juv vesi on tulikuum (kraanidel on aur):
i.ihendage seade vooluv6rgust lahti ja kontrollige:
- trukkolaati:
- paak ja seadme osad voivad olla kaetud katlakiviga.

Kuuma vee kogus ei ole piisav
Kontrollige:
- veevorgu suruet;
- kuuma vee sisselasketoru seisukorda:
- elektriosi.

MITTE MINGILTINGIMUSEL ARGE URIAGE SEADET ISE PARANDADA: V6TTC ALATI UHENDUST
KVALIFITSEERITUD T06KOJAGA,

Toodud andmed ia spetsifikatsioonid ei ole siduvad ja tootjal on 6igus teha vajalikke muudalusi
ilma eelneva etteteatamise v6i asendamiseta.

l\ See toote vastab EU normidele 200296/EC-EU 200295/EC.
r Mark tootel (ristjoontega maha t6mmatud priigikast), tehendab seda, et parast toote ekspluatatsioonitahtaja l6ppemist ei tohi
seda toodet visata tavalise prahi hulka vaid tuleb eraldi selleks ettenahtud viisil koguda ning viia jaatmekaitleja juurde kas umber
tootlemiseks v6i hiivitamiseks.
Tootepeabhiivitamav6iiimbertd'oflemaspelsiaalses,sellelaetteniihtudkohas,an€sladeskdikelekbi-jaelektroonikaettevaatusmeetmeid, v6i
tagastama loote kauplusesse, kust toode oli ostetud.
Toote kasutamisaja loppemisel on kasutaja lohustatud toirnetama antud kauba jaiamekiiitleja juurde, et toode havitada v6i ilmber t66delda.
Jaahekaiitleja aitab loodust kaitsta ja t06tleb materjalid iimber, kasutades selleks spetsiaalseid vahendeid, et Umbertciitlemisprolsess
oleks v6imalikult effeKiivne.
0mbertodtemise v6i hivihmise kohta intomabiooni saamisek kulastage liihimat jaiiffnekiituskesl(jst voi kauplust, kust ost oli sooritatud.

Funktsioone on voimalik valida ainult tsuklilisell jdrgmises jdrjekorras: 'P 1 '-)"P2't'P1 ja P2"+kdsireliim ,,manual"t"P 1 ",
jne.
Programmid ,,P1 " ja ,,P2" on vaikimisi seadistatud kellaaegadeks 07:00 ja 1 9:00 ning temperatuur viiArtusele 70 " C.
Kdsifunktsioonis ,,inanual" (suttib kdsifunktsiooni LED valgusdiood) valib kasutaja soovitud temperatuuri seadistusnupu
,,set" keeramisega, kuni valilud temperatuur kuvalakse nAidikule (vahemikus 40"C - B0"C). Nupu allavajutamisel
salvestatakse seadistus seadme mdlusse ia seade kAivitub kiisireliimis.
ECO: kisifunktsiooni kasutamisel koos ,ECO" funktsiooniga (vt osa ,,ECO funktsioon") seadistatakse temperaluur
automaalselt. See t.ihendab, et seadistusnupp on desaktiveeritud. Nupu keeramisel kuvatakse ekraanile 3 sekundiks
tekst,,ECO". Temperatuuri reguleerimiseks tuleb ,,ECO" funktsioon desaktiveerida.
Funktsioone ,,Pro!ramm 1' (si.ittib ,,P1' LED valgusdiood), ,,Programm 2" (suttib ,,P2" LED valgusdiood) ja ,,Programmid
1 ia 2" (s0ttib,,P1ja P2".LED valgusdioodid) voib kasutada ajavahemike 1 voi 2 progtammeerimiseks, mille ajal on vaja
kuuma vett. Vajutage reliiminupule ,,mode", kuni s0ttib soovitud programmile vastav LED valgusdiood.
Seejarel keerake seadistusnuppu ,,set" ja valige ajavahemik. mis ajal te soovite kuuma vett (ajavahemikke saab valida
30-rhinutiliste intervallidena). Ajaseadistuse sdlvedtamiseks seadmb miilusse vajutage nupule.'SeejArel seadistage vee
lemperatuur soovitud tasemele (vahemikus 40"C - 80"C). Seadme ki i tvi tamiseks,,P1" voi , ,P2" rel i imis vajutage
seaiiistusnupule ,,set". Kui valisite funktsiooni ,,P1 ja P2", peate kordama aja ja temperatuuri seadistamist ka teiseks
ajavahemikus. Ajavahemikes, mil kuum vesi ei ole programmeeritud, on vee soojendamine desaktiveeritud. Programmid
,,P1" ja ,,P2" on vordse tAhtsusega ja neid saab teineteisest s6ltumata programmeerida. See tagab kasutaiale suurema
paindlikkuse.
kui uks programmeerimisfunktsioonidest (,,P1" voi ,,P2" voi ,,P1 ja P2") on aktiveeritud, on seadistusnupp ,,set" desaktiveeritud,
Nupu keeramisel kuvalakse ekraanile 3 sekundiks tekst ,,Pa'.
Parameetrite seadistamiseks vajutage seadistusnupule,,set".
ECO PLUS: Kui uhte programmeerimisfunktsioonidest (,,P1" voi ,,"P2" voi ,,P1 ja P2") kasutatakse koos ,,ECO" funktsiooniga
(vt osa,,ECO funktsioon'), seadistatakse temperatuur automaatselt. Sel juhul saab kasutaja seadistada ainull soovitud
ajavahemiku parameelri, mil soovitakse kuuma vett. Seadistusnupu ,,sel" keeramisel kuvatakse niidikule 3 sekundiks
t6kst,,PLUS', mis naitab, et need kaks funktsiooni on 0heaegselt rakendatud.
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Selles talitlusreiiimis on energiasiiisl maksimaalne.
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